Technické informace

RackGuard je také testovan podle specifickych Testovana energie narazu
TGV NORD svétovych standardl —
S —— EN 15 512 « FEM 10.2.02 - AS 4084 1 000 Jould

Vozidlo o rychlosti

X29

Kalkulace energie narazu

Testing Criteria to determine
essential Product Properties of

Collision Protection Systems: o @‘
® DIN EN 15512, Sec. 6.4.1 3 tun km/h
(Impact of Shock Loads)
® DIN EN 15635, Sec. 9.5.1
g B Naraz pod uhlem 90° na
ey 4 RackGuard
Lormaton: wins™> Y2 hmotnost x rychlost 2 = Jouly
Narazovy test Vlastnosti materialu | MEMAPLEX Typy stojin
. Teplotni rozsah -10°C az 50°C
Narazuodolnost 1 OOO J P D C
Prahyb pfi Teplota vzplanuti 370°C az 390°C
maximalni Bod vzplanuti 350°C az 370°C i
energii - . .
narazu — Toxicita Neni nebezpecny A
20 mm Chemicka odolnost Vynikajici — ISO/TR 10358 — =
Odolnost vlivu pocasi 5/5* @
(Seda stupnice)
Svételna stabilita 7/8%
(stupnice modré viny) A
Statické hodnoceni
SRR 1015-1016 Q
(povrchova rezistivita)
Hygienické tésnéni Ne n
* Méfitko pro stabilitu vlivu pocasi 1 je velmi Spatné a 5 je vynikajici. A
** Stupeni svételné stability 1 je velmi Spatny a 8 je vynikajici.
RackGuard rozméry
Rozméry v mm Popis Max. |Max.
i L, Sitka | hloubka
X-=Narazova zona stojin—A | stojin-B
0-1.000 mm o - Maly bez zarazky 102 45
ofo olo Maly se zarazkou 85 45
ojo ojo
ofo ojo Stfedni bez zarazky | 102 68
ojo ojo
ofo ofo Stfedni se zarazkou | 85 68
ojo ojo
e Yoty 4t - - Velky bez zarazky 102 80
§ Velky se zarazkou 85 80
g Nejvétsi bez zarazky | 126 75
©
5 Nejvétsi se zarazkou | 112 75
Vsechny RackGuardy jsou k dispozici
ve vyskach 400, 600 a 1 000 mm.

RackGuardy maji rozdilné Sitky pro ochranu vice typu stojin.

RackGuard Maly, Stfedni, RackGuard Maly, Stfedni, RackGuard Nejvétsi bez gumové RackGuard Nejvétsi s gumovou
Velky bez gumové zarazky Velky s gumovou zarazkou zarazky zarazkou

Dodavatel: A-SAFE s.r.o.
Lidicka 1262, 765 02 Otrokovice, Ceska republika, e-mail: prodej@asafe.cz, www.zabranyasafe.cz
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Bezpecénostni zabrany pro ochranu regaltl RackGuard ochrani Vas sklad
tim, ze pohlcuje narazy pfi nehodach a brani oslabeni regalovych stojin.
Bezpecnostni zabrany pro ochranu regald slouzi jako prevence pred
moznym vznikem mnohdy velmi nakladnych Skod a rovnéz k zajiSténi
bezpecnosti vasich pracovnika.

Bezpecnostni zabrany pro ochranu regall jsou vyrobeny z vysoce
kvalitniho polymerniho materialu, jehoz tvarova pamét umoznuje povrchu
zabrany vratit se po narazu vysokozdvizného voziku nebo jinych vozidel do

puvodniho tvaru. S produkty A-SAFE radikalné snizite naklady na opravy,

pficemz soucasné zajistuje nejvyssi standardy bezpecnosti.
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Testing Criteria to determine
essential Product Properties of
Collision Protection Systems:

® DIN EN 15512, Sec. 6.4.1

(Impact of Shock Loads)

® DIN EN 15635, Sec. 9.5.1

(Damage Assessment to Columns

. and Bracing Elements)
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Navrzeno pro vykon

Produkty spolecnosti A-SAFE jsou peclivé navrzeny tak, aby poskytovaly co nejvySsi odolnost. Kazdy komponent byl tcelové

navrzen, specialné vyroben a testovan, aby hral svou zasadni roli v celkové vykonnosti.

Gumové zardzky pro pevné

O Gumové zarazka poskytuje pfi narazu
uchyceni ke stojiné regalu.

zvysenou pevnost, zlepSuje vykon
a dlouhou Zivotnost.

NARAZOVY TEST

RackGuard byl testovan podle normy EN 15 512 a nezavisle ovéfen, aby chranil
pred stojiny pfed narazem a vaznym poskozenim.

Rovnéz dosahuje ochrany pozadované ve standardech FEM 10.2.02 a AS 4084

(Australie).
1000J o 20 mm
Maximalni energie Priihyb pri max.
narazu _energii narazu

Polymer s vysokou pevnosti je vyroben O
unikatnim sloZenim polyolefind

a kaucukovych aditiv, které jsou odborné
smichany pro jedine€nou pevnost

a odolnost.

Velmi nizka udrzba, material o
je odolny vici chemikaliim a vodé,
nekorozivni, jednobarevny a barveny ve
hmoté. Nedochazi k rezivéni a odlupovani
barvy — neni potfeba natirat.

Vysoka navratnost investic O—/ | B IR 1

diky pfedchazeni nehodam

a prostojim. Zabrany, vozidla,
podlahy a vybaveni neni tfeba
meénit ani opravovat.

Bezkonkurenéni flexibilita. o
Pamétovy efekt umozfiuje, aby se
zéabrana pfi narazu opakované ohybala,
tlumila naraz a poté byla vracena do
ptivodniho stavu.
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Ergonomicky design bez o
ostrych hran.

Jednobarevné a UV stabilizované o
pro trvalou viditelnost a dlouhodobou
estetiku bez nutnosti opakovat natér.

Nezéavadny o
pro potraviny, snadno otiratelny povrch odolny
viéi vodé.

Pratelsky o
k Zivotnimu prostredi
a 100% recyklovatelny.
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RackGuards Ize také nainstalovat nad Urovni narazové zény, aby se
zabranilo poskozeni stojin pfi nakladce ve vySkach.

K dispozici také
pro mrazirenské
skladovani.

NavrZeny pro nizké
teploty skladovani
-30 °C.

Moznost dvou znacek
RackGuard lze potisknout
logem vasi spole¢nosti.
Vase logo bude na kazdém
RackGuardu vytisténo
vyrazné nad standardnim
logem A-SAFE.

www.asafe.com



